
SICHERHEITSV0RKEHRUN3EN GEGEN MÖGLICHE GEFAHREN

L ä r m

Gehörschutz nach EN352 wird unabhängig vom Lärmpegel für alle Anwendungen mit
handgeführter Schleifmaschine oder Werkstück empfohlen.
Stellen Sie sicher, dass das Schleifwerkzeug für die betreffende Anwendung geeignet ist. Ein
ungeeignetes Produkt kann übermäßigen Lärm verursachen.

V i b r a t i o n

Arbeitsprozesse mit handgeführtem Schleifwerkzeug oder Werkstück können Verletzungen
durch Vib ra t ion verursachen.

Ergreifen Sie sofortige Maßnahmen, falls nach 10 Minuten pausenloser Verwendung des
Schleifwerkzeuges ein Kribbeln, Stechen oder Taubheitsgefühle auftreten.
Da Vibration unter kälteren Arbeitsbedingungen stärker empfunden wird, ist es ratsam, die
Hände warm zu halten sowie Hände und Finger regelmäßig zu bewegen. Verwenden Sie
moderne Geräte mit niedrigem Vibrationslevel.

Achten Sie auf den ordnungsgemäßen Zustand Ihres Werkzeugs: stoppen Sie die Maschine bei
Auftreten übermäßiger Vibration und lassen Sie diese überprüfen.
Verwenden Sie Schleifwerkzeuge von guter Qualität und sorgen Sie für einen guten
mechan i schen Zus tand .

Halten Sie Befestigungsflansche und Schleifteller in gutem mechanischen Zustand und
ersetzen Sie diese bei Abnutzung oder Deformierung.
Halten Sie Werkstück oder Maschine bei Anwendung nicht zu fest und üben Sie nicht
übermäßig Druck auf das Schleifwerkzeug aus.
Vermeiden Sie die pausenlose Inbetriebnahme des Schleifwerkzeuges.
Verwenden Sie ein geeignetes Schleifwerkzeug, da ein ungeeignetes Produkt übermäßige
Vibrationen erzeugen kann.

Achten Sie auf körperliche Symptome der Vibration - holen Sie ggf. medizinischen Rat ein.

N T S O R G U N G V O N S C H L E I F W E R K Z E U G E N

Abgenutzte oder defekte Schleifwerkzeuge sollten nach regionalen oder nationalen Vorschriften
entsorgt werden.
Weitere Informationen befinden sich in den "Freiwilligen Produktinformationen" Ihres
L i e f e r a n t e n .

Beachten Sie, dass Schleifwerkzeuge durch den Schleifprozess oder Schleifabrieb kontaminiert
sein können.

Entsorgte Schleifwerkzeuge sollten zerstört werden, um eine Wiederverwendung zu verhindern.
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DIESES FALTBLATT DEN ANWENDERN AUSHÄNDIGEN

Die Sicherheitsempfehlungen in diesem Faltblatt sollten von allen
Anwendern Im Interesse ihrer eigenen Sicherheit befolgt werden

A L L G E M E I N E S I C H E R H E I T S M A S S N A H M E N

Die falsche Verwendung von Schleifwerkzeugen ist sehr gefährlich.
• Beachten Sie grundsätzlich die Hinweise auf dem Schleifwerkzeug und der Schleifmaschine.

• Vergewissern Sie sich, dass der Schleifkörper für die betreffende Anwendung geeignet ist.
Prüfen Sie Schleifkörper vor jeder Inbetriebnahme auf mögliche Beschädigungen.

• Beachten Sie die Hinweise für sachgerechte Handhabung und Lagerung des
Schleifwerkzeuges.

Seien Sie sich der möglichen Gefahren während der Anwendung von Schleifwerkzeugen bewusst
und beachten Sie die empfohlenen Sicherheitsmaßnahmen:

• Körperlicher Kontakt mit dem Schleifwerkzeug bei Arbeitsgeschwindigkeit
• Verletzungen durch Bruch des Schleifwerkzeuges beim Gebrauch

• Durch den Schleifprozess erzeugte Schleifpartikö, Funken, Gase und Staub

• L ä r m

• V i b r a t i o n

Verwenden Sie lediglich Schleifwerkzeuge, die den höchsten Sicherheitsnormen entsprechen. Diese
Produkte tragen die jeweilige Nummer der EN-Norm:

• EN 12413 für Schielfkörper aus gebundenem Schieifmittel

• EN 13236 für Schleifkörper mit Diamant oder Bornitrid

• EN 13743 für spezielle Schleifmittel auf Unterlagen (Vulkanfiberschleifscheiben,
Lamellenschleifscheiben, Fächerschleifscheiben und Lamellenschleifstifte)

Verwenden Sie niemals eine Schleifmaschine, deren Arbeitszustand nicht ordnungsgemäß ist oder
die defekte Baute i le enthäl t .

Arbeitgeber sollten eine Risikobewertung aller Schleifprozesse vornehmen, um die jeweils
geeigneten Sicherheitsvorkehrungen treffen zu können. Sie sollten sicherstellen, dass ihre
Angestellten zur Ausübung ihrer Pflichten ausreichend ausgebildet sind.

Dieses Faltblatt enthält lediglich die wichtigsten Sicherheitsempfehlungen. Weitere Informationen
über die sichere Anwendung von Schleifwerkzeugen erhalten Sie in Form von umfangreichen
Sicherheitshinweisen bei der FEPA oder beim Verband Deutscher Schleifmittelwerke:

• FEPA Sicherheitshinweise für gebundene Schleifmittel und Schleifkörper mit Diamant und CBN
• FEPA Sicherheitshinweise für Schleifwerkzeuge mit Diamant und CBN zum Einsatz in den

Bere ichen Bau und Natu rs te in

• FEPA Sicherheitshinweise für Schleifmittel auf Unterlagen




