Sicherheitsinformation
fiir Erzeugnisse

angelehnt an REACH Verordnung 1907/2006/EG

Polymertyp: Hart PVC
L, M oder

Folien
N, Typen 117 bis 195 oder 370 bis 388

1.  Stoff-/ Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Polymer:

Firmenbezeicﬁnung:

Auskunft zum Stoff/Zubereitung

: Tel: +4926029150

Hart PVC Falien
L, M oder N Typen 117 bis 195 oder 370 bis 388

Klsckner Pentaplast

(identlisch mit Notfallauskunft)

2. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung:

Geféhrliche Inhaltsstoffe:

Polyvinyichlorid

Keine

3. Mogliche Gefahren

Entfallt

4. Erste-Hilfe-MafRnahmen

(bei nicht bestimmungsgemé&Rer Handhabung oder Verarbeitung)

Nach Einatmen:

Nach Hautkontakt:

Nach Augenkontakt:

Nach Verschlucken:

Hinweise fur den Arzt:

Wenn PVC sich auf Grund von Erwarmung oder durch Kontakt mit
Feuer zersetzt: Bringen Sie die betroffenen Personen an die frische
Luft. Im Fall von Entzindungen des Atmungssystems oder beim Un-
wohlfiihlen nach verlangerter Belastung, Arzt aufsuchen.

Nach Kontakt mit geschmolzenem Produkt: Abspilen mit kaltem
Wasser, ggf. Arzthilfe.

Nach Kontakt mit geschmolzenem Produkt: Arzthilfe, vorher Abspllen
mit gespreizten Lidern unter fliefendem Wasser.

Nach Verschlucken spitzer Materialreste: Arzthilfe.

Nach Einatmen von Zersetzungsprodukten:
Symptomat. Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen), ggf.
Mafnahmen gegen HCI-Reizung der Schieimhaute.

Die hier gelatigien Aussagen dienen lediglich Informationszwecken. Nach unserem b
onen begriinden keine ausdrlickliche oder stillschweigende Garantie oder Gewahrleis
entbinden den Kaufer nichl von seiner Verpllichtung, die entsprechenden Produkte in Bezug aul ihre Eignung selbst zu un

beilung einschlieit.
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esten Kenntnisstand in Wissanschalt und Technik sind sie richtig und vollstandig. Diese Informati-
tung, und sie begriinden auch keine rachtlich wirksame Vertragsheziehung. Diesa Informationen
lersuchen. welche die Eignung fur die geplante Weilerverar-
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Sicherheitsinformation

fiir Erzeugnisse
angelehnt an REACH Verordnung 1907/2006/EG

5. MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

Geeignete Ldschmittel: Wasser, Schaum, Trockenldschmittel, CO,
Ungeeignete Ldschmittel: keine
Im Brandfall freigesetzte Gase: Kohlendioxid ( CO5 )

Wasserdampf ( H,0 )
Chlorwasserstoff ( HCI )

AuBerdem kénnen bei unvollstandiger Verbrennung Kohlenmo-
noxid, RuR sowie andere Abbauprodukte entstehen

Besondere Schutzausriistung: Bei Brandbekampfung umluftunabhéngiges Atemschutzgerét
verwenden.
Weitere Angaben: PVC-Hart ist auRerhalb der Flamme selbstverléschend.

Brandriickstande und kontaminiertes Loschwasser sind ent-
sprechend den értlichen behérdlichen Vorschriften zu entsor-

gen.

6. MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmal-  Entfallt

nahmen:

Umweltschutzmalnahmen: Entfallt

Verfahren zur Reinigung und Auf-  Mechanisch aufnehmen
nahme:

7. Handhabung und Lagerung
Hinweise zum sicheren Umgang: Bei starker Materialiiberhitzung kénnen gasférmige Zerset-
zungspradukte entstehen (vgl. 5). Die thermische Zersetzung
verlauft bei niedrigen Temperaturen sehr langsam, bei hohen
Temperaturen mit steigender Geschwindigkeit.

Zersetzungstemperatur: > 150 °C bei langfristiger Einwirkung
> 250 °C bei kurzzeitiger Einwirkung (z.B. Warmformen)
Falls bei thermischer Verarbeitung Geruchsbeldstigung auftritt,

ist fir geeignete Absaugung / Entliftung an den Verarbeitungs-
maschinen zu sorgen ( Raumluftbeurteilung nach TRGS 402

(Deutschland)).

Hinweise zum Brand- und Explosi-  Bei Kontakt mit ziindfahigen, nicht leitfahigen Substanzen
und/oder zum Schutz des Personals sind Einrichtungen zur

onsschutz:
Ableitung elektrostatischer Aufladungen beim Abrollen tber
Walzen notwendig.

Lagerung: Bei Beachtung der brandschutztechnischen Erfordernisse ist

eine Lagerung bei normalem Raumklima, geschiitzt vor direkter
Sonneneinstrahlung, angebracht.

Die hier ga1atigien Aussagen dienen lediglich Informationszwacken. Nach unseram besten Kenntnisstand in wissenschalt und Technik sind sie richtig und vallstandig. Diasa Informati-
onen begriinden keine ausdriickliche oder stillschweigende Garantie oder Gewahrieistung, und sie begrinden auch keine rechtlich wirksama Veriragsbeziehung. Diese Informalionen

entbinden den IKaufer nicht von seiner Verpflichiung, die entsprechenden Produkle in Bezug auf ihre Eignung selbst zu unlersuchen, welche die Eignung fiir die geplante Weilerverar-
beilung einschlielt.
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Sicherheitsinformation

fiir Erzeugnisse
angelehnt an REACH Verordnung 1907/2006/EG

8. Expositionsbegrenzung und personiiche Schutzausrustungen

Zusétzliche Hinweise zur Gestaltung  siehe Punkt 7
technischer Anlagen:

Bestandteile mit arbeitsplatzbezoge- Vinylchlorid ist in Deutschiand bei Konzentrationen > 10000
nen, zu iiberwachenden Grenzwer-  ppm als krebserzeugender Arbeitsstoff Gruppe Il eingestuft (
ten: TRGS 910).

Vinylchlorid CAS-Nr. 75-01-4, EINECS-No. 2008310
MAK-Wert: 2 ppm (5 mg/m?) (Deutschland TRK-Wert gem.
TRGS 102)

Der Gehalt an Vinylchlorid-Monomer in PENTA-Folien ist <
0,5 ppm.

Bei geeigneten liftungstechnischen Malnahmen kann ein
sicheres Unterschreiten der Grenzwerte angenommen wer-
den.

Personliche Schutzausriistung: Bei der Warmverformung ist zum Schutz vor Hautverbrennun-
gen das Tragen von Handschuhen angeraten.

9. Physikalisch—-chemische Eigenschaften

Form: Mono-Folie
Farbe: Verschieden, je nach Einfarbung
Geruch: Geruchsneutral unter Normalbedingungen, bei Verarbeitung
schwacher Eigengeruch maéglich.
Zustandsé&nderung: Erweichungstemperatur 60 ... 90°C
(DIN EN 1SO 306):
Glaslibergangstemperatur: ca. 80°C
Zersetzungstemperatur: s. Punkt 7
Dichte ( DIN 53479 ) : 1,25...1,45 glcm®
Loslichkeit PVC: Léslich: in Tetrahydrofuran und
Cyclohexanon
Quellbar bzw. partiell 16slich: versch. organ. Lsgm.
Unléslich: Wasser, verdiinnte Laugen
und Sduren
Brandférdernde Eigenschaften: Keine. PVC-Erzeugnisse sind auch ohne Brandschutzausrus-

tung bereits schwer entflammbar.

10. Stabilitdt und Reaktivitét

Zu vermeidende Bedingungen: Thermische Zersetzung durch Uberhitzung ( vgl. Punkt 7')

ie richlig und vallstandig. Diese Informali-
Verragsbeziehung. Diese Informalionen
ie Eignung fiir die geplanie Weilerverar-

Die hier gelatigien Aussagen dienen |adiglich Informationszwecken. Nach unserem bestan Kenntnisstand in Wissenschall und Technik sind s
onen begriindan keine ausdriickliche oder stillschweigende Garanlie oder Gewahrleistung, und sie begriinden auch keine rechtlich wirksame
enlbinden den Kaufer nicht von seiner Verpflichtung, die entsprechenden Produkie in Bezug auf ihre Eignung selbst zu untersuchen, welche d
beltung einschliel.
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Sicherheitsinformation

flur Erzeugnisse
angelehnt an REACH Verordnung 1907/2006/EG

11.

Angaben zur Toxikologie

PVC ist als sicher und biologisch Kidckner Pentaplast garantiert, dass die Hart-Folien und

inert anerkannt. Plattenprodukte mit den neuesten Verpackungsanforderun-
gen fiirr Schwermetalle der Toxic Packaging Clearing House
(TPCH, vorher CONEG) Legislation und den Anforderungen
der Europaischen Verpackungsrichtlinie EU 94/62, zuletzt
geéndert am 09.03.2005, sowie der EU-Direktive
2002/95/EC (RoHS-Beschrénkung von Gefahrlichen Sub-
stanzen) in der aktuell giiltigen Version tbereinstimmen.

12,

Angaben zur Okologie

Unlaslich in Wasser (WKG Q gem. Lieferantenerklérung). Schadwirkung gegen Fische und Bakteri-
en sind nicht bekannt. In Kl4ranlagen kann PVC mechanisch abgetrennt werden.

13.

Hinweise zur Entsorgung

Die Kléckner Pentaplast garantiert die Riicknahme sauberer Kunden-Reststoffe (= 100% KP-
Material) zum stofflichen Recycling.

Das Produkt ist unter Beachtung der geltenden Vorschriften und ggf. nach Rilcksprache mit dem Ent-
sorger bzw. den zustandigen Behérden einer geeigneten und genehmigten Entsorgungsanlage zuzu-
fuhren.

Europdischer Abfallkatalog 75/442/EEC: 200103 und 200106.

Kléckner Pentaplast bestatigt, dass die Hart-Folien und Plattenprodukte der Europaischen Verpa-
ckungsrichtlinie 94/62/EC sowie deren Ergadnzungen entsprechen.

14.

Angaben zum Transport

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften (ADR; RID; ADNR; IMDG; IATA).

15.

Vorschriften

Kennzeichnung nach EG-Richtlinie 67/548/EEC: nicht kennzeichnungspflichtig

Nationale Vorschriften nach § 4a der GefStoffV: nicht kennzeichnungspflichtig,
Anmerkung: d.h., PVC-Folien unterliegen nicht

der Gefahrstoffverordnung

18.

Sonstige Angaben

Kléckner Pentaplast Hart-Folien und Plattenprodukte enthalten keine Ozon abbauenden Substanzen,
einschlielllich der in 1990 Clean Air Act Amendments gelisteten.

Die vorstehenden Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Jedoch wird
keine Garantie oder Gewahrleistung betreffend der hier enthaltenen oder ausgedriickten Informatio-

nen Ubernommen.

Die hier gelatigten Aussagen dienen lediglich Informationszwecken. Nach unseram besten Kennlnisstand in Wissenschalt und Technik sind sie richlig und vallstandig. Oiese Informati-
onen bearinden keine ausdriickliche odar slillschwaigende Garantie oder Gewahreislung, und sie beartinden auch keine rechllich wirksame Veriragsbeziehung. Diese Informalionen
entbinden den Kauler nicht von seiner Verpllichlung, die entsprechenden Pradukte in Bezug auf ihre Eignung selbst zu untersuchen, welche die Eignung fir die geplante Weilerverar-

beitung einschlieft.
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